
LEKKO - L'entrepôt du chauffage au bois  

Cuisinière à bois RE 105 combi sans four 
    

    

    

    

    

    

    

  

Description du produit :  

Hauteur* 850 - 860 mm (sans dosseret 60x15mm - hxp)
avec plan épaisseur 30 mm: hauteur 850 mm
avec plan épaisseur 40 mm: hauteur 860 mm

Plan unique en acier inox de 30 ou 40 mm au choix
Sortie des fumées arrière avec buse réglable horizontalement et verticalement
Sortie des fumées latérale avec buse télescopique
Système de combustion certifié Superflame®
Plaque radiante en acier ou vitrocéramique
Prise d’air extérieur External Air®
Porte foyère étanche à l’air
Chambre de combustion en briques réfractaires certifiées
Circuit des fumées avec mortier réfractaire
Régulation automatique air primaire et secondaire Air Control®



LEKKO - L'entrepôt du chauffage au bois  

Air secondaire préchauffé
Clé d’allumage pour le démarrage à froid
Levier d'ouverture/fermeture de la prise d’air extérieur
Flancs aérés par convection naturelle et ventilation forcée
Possibilité d’encastrement entre les meubles avec entretoises isolées assorties
(en option)
Tiroir à bois avec fermeture amortie Soft Close
Position cuisinière à bois au choix
Électroménagers d'encastrement proposés par Rizzoli ou fournis par le client
Plaque de cuisson à gaz, vitrocéramique électrique ou à induction
Four électrique multifonction Classe A

  

caractéristiques du produit :  

Dimensions L x H x P cm: 105 X 85-86 X 60
Poids Kg: 215
Rendement %: 80,8

      

  

Galerie de produits :  
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